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JUPITER PLUS LABORATUVAR TiPi KIRICI
KIRICIDEGIRMEN DEGIRMENIN OZELLIKLERI
Jupiter Kirici Degirmen; En énemli 6zelligi

distk devirle UronG 1sitmadan 6gutip
kirmasidir. Kahve degirmeni gibi yUksek
devirli hizli calisan kincilar sicaklik Greterek
Grinin neminin azalmasina sebep olur,
yapilan nem 8l¢imlerinde sapmalar yasanir.
Cihaz buna engel olmak icin distk devirde
calismaktadir

- - Akigkan malzemeler ¢ok rahat 6gutoldogu
gibi akiskan olmayan, yagh veya icine
yapisacak tur de Urinlerde sik sik cihazin icini temizlemek gerekir.
- Tek seferde 1000 gram numune yapilabildigi gibi motor
zorlanmadidi sirece aralikl olarak ¢ok daha fazla numune
yapilabilir.

- Jupiter plus kirnici degirmen; dakikada ortalama 70-80 grama
yakin numune yapilabilir.

- Rutubet kaybi olmadan, sessiz calisma, istenilen incelikte 6gotme,
sedimantasyon ve gluten yapmada, digsme sayisi ve kil oraninin
tespitinde kolaylik saglar.

- Jupiter plus sik tasarimi ve dayanikli yapisi ile laboratuvarlar igin
ideal bir kirici degirmendir.

- Jupiter kinci degirmen, distk devirde Grint 6gutiup kirdigr icin
nem kaybi yasanmaz
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LOYKA LKD 1 00\

NUMUNE OGUTUCU
KIRICI DEGIRMEN

LKD 100 égitme degirmeni; baharatlar,
misir, pring, bugday, tohum, kurutulmusg
meyve, bitkiler, bitki kékleri ve sap kesme
saman gibi maddelerin 8gutilmesinde
kullanilmak tzere tasarlanmig kaliteli bir
kiricr degirmendir.

- Ogutict kapagr ve gévdesi alagimli
celik ddkimdendir.

= - Oguticonon ézel alagimli celikten
yapilmis dinamik dengeli 3 gruplu cekicli
__ bir rotoru vardir.
- Ogiticu cekicleri merkeze hareketli denge balanshidir.
- Degirmen kapaginda statora dik, 6g0tict yikleme
bunkeri bulunmaktadir.

- Degirmende, rotor motora direkt irtibath olup,

toz almasi &nlenmistir.

- Bitki Degirmeni olarakta basari ile kullanilabilir.

- Ogutict yukleme bunkerinin besleme girisi

20 x 40mm’dir (+-5 mm)

- Kapak agikken calismamasi igin emniyet kilidi mevcuttur.
- Ogutict odasi ¢apr 160 mm dir.

- Degirmen motoru 2.2kw olup, 3000 d/d dir.

- Degirmen 220 volt- 50hz. Sehir akimi ile calismaktadir.

- Cihaz yaninda 2 adet mini dairesel elek ve fircasi ile gelir.

%

LABORATUAR TiPi VALSLI KIRICI DEGIRMEN

Laboratuar tipi valsli degirmendir. Hem tavli hem de
tavsiz bugday 6gutebilmekiedir. Cihaz bugday,
un ve hamur analizlerinde kullanilabilir.
Protein kalitesine gére bugdaylarin
gruplandirlmasinda Bugday ve unda sine
tahribatinin belirlenmesinde kullanilir.

- Un fabrikalarinda Gretim &ncesinde degerleri
vererek,gerekirse pagala midahaleyi

saglayan pagal degirmenidir.

- Un ve kepek ayni anda farkli haznelerden
alinabilmektedir.

- Valsli sistemli 6g§0tme yaphgi igin unun gluten
yapisinda bir degisiklige neden olmamakta,
rutubet kaybini da dnlemektedir.

- Bugday rutubeti ve bugday cesidine gére

% 60-70 araliginda randiman vermektedir.

- Pacala giren bugdaylar veya pacalin kendisi
Uretimden énce analiz edilerek imalatin kalite
) degerleri dnceden tespit edilebilmektedir.
-- On kisimda bulunan elek fircasinin temizlenebilmesi 7
icin portatif pencere mevcuttur. Bylelikle arda arda yapilan
3gutmelerde numunelerin karismasi énlenmis olmaktadir.

- Cihazin eleginde bulunan lastik conta sayesinde

eleme esnasinda una kepek karismamaktadir.
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LOYKA H 250 HEKTOLITRE SETi 250’LiK
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Loyka H 250 hektolitre seti; Bugday,
Misir, Cavdar, Yulaf, Celtik, Pring,
Mercimek vb. gibi Urinlerde hektolitreye
bakmak amaciyla kullanilan sari

pring malzemeden Uretilmis kaliteli

bir hektolitredir.

- Hektolitrenin kapasitesi 250 ML'dir.

- Bugday, Misir, Cavdar, Yulaf, Celtik,
Pring, Mercimek vb. gibi Grinlerde
hektolitreye bakmak amaciyla kullanilir.
- Hassas terazi kapasitesi 5 kg.
Hassasiyeti 1 gramdir.

- Gévdeye takilan bicagr paslanmaz
celikten, kalan tamami TSE standartlarina uygun sari
cekme pring malzemeden imaldir.

- Hektolitre seti 6zel tagima cantasi ile beraber verilir.
- Uronin kurulumunu rahatlikla yapip laboratuvar
veya arazide kolay bir sekilde kullanima
hazir hale getirebilirsiniz.

- Turkge kullanma kilavuzu ve okuma tablosu
ile birlikte verilir.
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IO (/NI IRWRMENING) Loyka H 1000 hektolitre seti;
Bugday, Misir, Cavdar, Yulaf,
Celtik, Pring, Mercimek vb. gibi
Urinlerde hektolitreye bakmak
amaciyla kullanilan sari pring
malzemeden Uretilmis kaliteli
bir hektolitredir.

- Hektolitrenin kapasitesi 1 LT'dir.
Celtik, Pring, Mercimek vb. gibi
Urinlerde hektolitreye bakmak

amaciyla kullanilir.

- Hassas terazi kapasitesi 5 kg.

- Gévdeye takilan bicagr paslanmaz

celikten, kalan tamami TSE standartlarina uygun sari

cekme pring malzemeden imaldir.

- Hektolitre seti 6zel tagima gantasi ile beraber verilir.

kolay bir sekilde kullanima hazir hale getirebilirsiniz.

- Turkee kullanma kilavuzu ve okuma tablosu ile birlikte verilir.
Hektolitre Seti; Olct silindiri, élct silindirinin icinde yer alan
samandira, gévdesine takilan bicak, hassas terazi,

- Bugday, Misir, Cavdar, Yulaf,
&
SR
a / Hassasiyeti 1 gramdir.
- Urtndn kurulumunu rahatlikla yapip
numune kabi, numune kiregi ve cantadan olusur.

%

LOYKA HEKTOLITRE SETi 1 LT. (KROM)

o

Loyka K 1000 hektolitre seti;
Bugday, Misir, Cavdar, Yulaf,
Celtik, Pring, Mercimek vb. gibi
Urinlerde hektolitreye bakmak

| amaciyla kullanilan krom
malzemeden Uretilmis kaliteli
bir hektolitredir.

Hektolitrenin kapasitesi 1 LT'dir.
- Bugday, Misir, Cavdar, Yulaf,

Celtik, Pring, Mercimek vb. gibi
Urinlerde hektolitreye bakmak

amaciyla kullanilir.

- Hassas terazi kapasitesi 5 kg.
Hassasiyeti 1 gramdir.

- Gévdeye takilan bicagi paslanmaz

celikten, kalan tamami TSE standartlarina uygun

krom malzemeden imaldir.

- Hektolitre seti 6zel tagima cantast ile beraber verilir.

- Urtnin kurulumunu rahatlikla yapip

kolay bir sekilde kullanima hazir hale getirebilirsiniz.

- Turkce kullanma kilavuzu ve okuma tablosu ile birlikte verilir.
Hektolitre Seti; Olco silindiri, 8lcu silindirinin icinde yer alan

samandira, gévdesine takilan bicak,

1

hassas terazi, numune kabi, numune kiregi ve cantadan o|u§L?~)
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STANDART BOLMELI TiP

NUMUNE SONDALARI

-

Ayrica istenilen ézel 6l¢t de yapilabilir.
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Kamyon veya trakiér kasalarinin, farkli bélom ve derinliklerinden Grin almak icin kullanilir. Kapatlarak
kamyonun icine daldirilir. Dibe indirildiginde acilir ve hazneler dolar. Sonda koldan kapatilarak
digari ¢cikarilir ve Grinler bélmelerden alinir. Tamami (Sari) ¢cekme piringten imal edilmektedir.

MARKA MODEL BOY  KALINLIK ARGA?IZGI AGIRLIK  CAP  MALZEME
LOYKA S-100 1 metre 1 mm. 5 1600 gr. 35 mm. PIRINC
LOYKA S-150 1,5 metre 1 mm. 7  2470gr. 35mm. PIRINC
LOYKA S-200 2 metre 1 mm. 9  3320gr. 35mm. PIRING

N

USTTEN BOSALTMALI
NUMUNE SONDALARI

MARKA  MODEL

Farkli bir cesittir. Ic ara geci
istenirse de gdzlerden bosa

":-"\\ R
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BOY  KALINLIK agpapis) AGIRLIK

Fler balmesizdir. Urinler istenirse ust kol kismindan
tlabilir.Kullanilan malzeme kalitesi aynidir.

CAP  MALZEME

LOYKA UST-150 1,5 metre 2 mm. 7 4180 gr. 35 mm. PIRING
LOYKA UST-200 2 metre 2 mm. 9 5450 gr. 35 mm. PIRING
CUVAL NUMUNE N .
SONDALARI W OWYIA

CNS
100-30

NS-30

MODEL

LOYKA NS-30
LOYKA GNS100-30
LOYKA GNS110-28
LOYKA CNS110-35
LOYKA CNS120-38
LOYKA GNS140-38
LOYKA CNS140-14

CNS GNS CNS CNS CNS
110-28  110-35  120-38  140-38  140-14
BOY KALINLIK GOZ ARALIGI AGIRLIK
30cm. 1 mm. YOK 120 gr.
30cm. 1 mm YOK 320 gr.
52cm. 1 mm. 1GOZ 350 gr.
56 cm. 1 mm 1GOZ 400 gr.
58 cm. 1 mm 2GOZ 1250 gr.
58cm. 1 mm 4 GOZ 1250 gr.
53 cm. 1 mm. 4GOZ 340 gr
40 cm. 1 mm YOK 582 gr.

CNS
150-40

CAP  MALZEME
PIRINC
PIRING
PIRINC
PIRINC
PIRING
PIRINC
PIRINC
PIRING

19 mm.
30 mm.
28 mm.
35 mm.
38 mm.
38 mm.
14 mm.

51 mm.

Hizli bir sekilde cuvallardan numune
almak icin kullanilir

LOYKA CNS150-40
@)
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TAHIL SICAKLIK SONDASI

' ‘ TAHIL SICAKLIK SONDASI ' TAHIL SICAKLIK OLCUM ALETI
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ATS 1700 DALDIRMA ATS 2500 YIGIN ATS 3000 YIGIN ATS 50 CUVAL SICAKLIK
TiP TERMOMETRE OLCER PROBU OLCER PROBU OLCUM ALETI

ATS 1700 Yigin Isi Olcer; 2,5 mejre prob 2.92 muetre prob LOYKA guvol ISt

1.72 metre prob vzunlugu uzunlugu sondasi ile;

boyu ile tahil, hububat,
bakliyat gibi yiginlarin dip
taraflarinda bulunan
numunelerinin sicaklk
BlcimUnd tespit etmek
icin kullanilan yigin
sicaklik dlcer sondasidir.

Sicaklik lctm arahg :
-40°C ... +200°C
Sicaklik hassasiyet :
0°C ... +50°C arasi
+0.5°C

ATS 7000 UZUN YIGIN
SICAKLIK OLCUM SONDASI

ATS 7000 sicaklik 8lctm sondasi;
Dijital el géstergesi ve 1,5 metre
uzunlugunda 5 parca daldirma
b&lumUinsn birlesmesinden
olusan bir yigin sicaklik dlcerdir.
Bu yigin 1si dlcer ile; 7.5 metre
gibi cok derin yiginlarin sicaklik
degerlerini 8lcebilirsiniz. Sicaklik
degerini tespit edeceginiz yiginin
derinligine gére; cihazin
uzunlugunu 1.5 metre ve

katlari olarak ayarlayabilirsiniz.

ATS 2500 Sicaklik
Olcom Sondalar;
herhangi derin bir
yiginin icerisinde
bulunan sicaklik
degerinin tespiti
icin kullanilan
daldirma tipi
termometredir.
Tutma sapi dahil
280 cm boyu vardir.

Sicaklik 8lctm araligi
-40°C ... +110°C

P o 2
TAHIL SICAKLIK SONDAS| LOVWIA

—— .
TAHIL SICAKLIK SONDASI TLOYWHA

ATS 7500 PROBLU

YIGIN SICAKLIK OLCER

ATS 7500 Yigin 1s1 dlger; 1 adet

5.7 ecm yazi yOksekliginde elekirikle
calisan ayni zamanda online strekli
sicakhigr gésteren dijital bir gésterge
ve 1.5 metre uzunlugunda

5 par¢a daldirma bdliminin
birlesmesinden olusan ¢ok uzun

bir yigin 1s1 élcerdir. Bu yigin 1s1 élcer
ile; 7.5 metre gibi cok derin yiginlarin
sicaklik degerlerini 8lcebilirsiniz.
Sicaklik degerini tespit edeceginiz
yiginin derinligine gére; cihazin
uzunlugunu 1.5 metre ve katlar
olarak ayarlayabilirsiniz.

uzuniugu ayadanabilmektedir,

—

Sigimi yapilacak yigwun derinkigine gére ATS 7500'in

ATS 3000 Sicaklik
Olcm Sondalar;
herhangi derin bir
yiginin icerisinde
bulunan sicaklik
degerinin tespiti
icin kullanilan
daldirma tipi
termometredir.
Tutma sapi dahil
322 cm boyu vardir.

Sicaklk &lcim aralg
-40°C ... +110°C

Smt

|+

+

Strekli agik
gosterge

= )
O/

cuvallanmis halde

duran tahillarin ve
hammaddelerin sicakliklarini,
guvalinizin agzini agmadan
direk saplayarak veya
saplamadan daldirarak
Slemenizi saglamaktadir.
Tutma sapi dahil

67,5 cm boyu vardir.
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Balancer makinayr yukarida
tutarak yokons alir. Yorgunluk
yapmaz.lg bitiminde makina
yukarida durur.
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Newlong cuval dikme makinasi
gunltk 4000-5000 cuval kapasiteli
kullanimlarda miokemmel caligir.
Japonya'dan ithal en yiUksek kalite
Urundur. Fabrikasyon hatalara karsi
2 Yil Garantilidir.

1. Kalite orontn ézellikleridir
1 Kg. Iplik= Ortalama 2500
Adet Cuval Diker.

1 Kg. Iplik=5000 Metre
1000 Metre Iplik=200 gr.

1 Guval=25 Kg.

Not: Ortalama Bilgilerdir.

BALANCER MAKINA ASKISI

Makinayi yukari-asagi
dogru rahat hareket ettirmek
amaciyla kullanihir.

Ginde 2500-3000 cuval kapasiteli
Orta ve yogun kullanicr igin ideal
cuval agzi kapatma makinasi
Taiwan’dan ithal kaliteli Orindar.
Fabrikasyon hatalara karsi 2 Yil
Garantilidir.

POLYESTER CUVAL DIKi$ iPLIGI

KREP KAGIT
APARATLI MAKINA

AKYOU

SANAY| MALZEMELERI
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BUYUK BOBIN iPLER

I 5
Renkli iplik 2

Mavi - Kirmizi

v

Asagidaki érnekte
oldugu gibi torba veya
cuvallarin agzini krep
kagitla dikmek isterseniz
Newlong NP-7A
makinaya ilave Ucret

ile krep bant

aparat takilir.

KREP KAGITLAR

5 c¢m eninde Krep
kagitlar kahverengi veya
Beyaz renk kg. ile sahlir.
1 kg. ortalama 100
metredir. Krep kagit |
aparati ile kullanilir. E

meduengy

Krep aparatl kagit
torba dikis makinasi

Yuki cuval dikme makinasi gunlik,
aralikli olarak 300-400 cuval
kapasiteli kullanimlarda mikemmel

calisir. Kaliteli ve Ekonomiktir.
Fabrikasyon hatalara karsi

2 Y\l Garantilidir. o
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OTOMATIK SABIT GUVAL
AGZI DiKi$ MAKINASI

NEWLONG DS9C - DS9A YAOHAN N980 AC
Japonya'dan ithal en yiksek kalite  Taiwan'dan ithal en yiksek kalite
Urundur. Devir 2700 R.PM Grondur. Devir 2700 R.PM
Yag Banyolu - Yag Banyolu -

Malzeme kalinhigi 8mm Malzeme kalinhigr 8mm
Dikis eni : 7-11,5mm Dikis eni : 7-11,5mm
Kasnak : T00mm Kasnak : 100mm

OTOMATIK DIKi$ MAKINASI
BANDI VE AYAGI

s * Poset agzi yapishrma makinesi; ginlik
PFS POSET AGZI S oo ;

KAPATMA MAKINASI

sonra kol maddenin Ustine kapatilarak
yapishrma yapihr.

(3

PFS 200-CY

PFS 400-CY

PFS 500-CY

PFS 300-CY

max 500 adet yapistirma igin oldukga idealdir.
On T(Jrvofmda"n yapistirmak istediginiz maddenin KAPATMA MAKINAS|
kalinhgina gére sicaklik ayari yapilir, daha

SUREKLI BANT
DIKEY POSET

SUREKLi BANT
YATAY POSET
KAPATMA MAKINASI

PFS 450 - 600 AYAKLI POSET

AGZI KAPATMA MAKINASI

PFS Ayakli Poset Agzi Kapatma Makinalari; PE ve PP torbalari igin
mUkemmel yapistiricilardir. Ozellikle buyuk ve agir torbalarin
kapatilmasi icin idealdir. Ayak kapama iglemini kontrol ederken,
eller makinenin beslemesi icin serbest kalir. Fazladan eli varmig gibi gérondr.

=
Ay,

S

FOLYO YAPISTIRMA
MAKINASI

folyo gibi malzemelerdir.

KSF 400 DD ayakl folyo yapistirma makinasi; ayak basmali, alt ve Ust
olmak Uzere iki adet isiticiya sahip, kalite bir folyo yapistirma cihazidir.
Cihazin yapistirabildigi malzemeler; selefon, aldminyum folyo, bakir

Cihazin kontrol
paneli

Cihazla yapistima

iigmi yapilan
ir numune
()
p




(98] ton beal

£ AKYOUL

SANAY| MALZEMELERI

- - S F
DUITAL ELEK SALLAMA MAKINASI OV

ESM 200 elek sallama makinasi; elle
yapilan eleme isleminin daha kolay
bir sekilde yapiimasini saglayan
elektronik bir cihazdir. Cihaz en iyi
sonug igin eleme iglemini tek bir

elek yardimiyla degil bir kag elegi
ayni anda kullanarak yapmaktadir.

» Dairesel sallamal

» Isikli Led Ekranli

» Hem 30 cm hem 20 cm elek
takimi kullanilabilir.

» 1 Alt tas olmak Uzere toplam 7
elek kapasiteli

» Hiz kontroll

» Zaman ayarli

» 6 Degistirilebilir Program

» Membranli tus takimi

» Calisma esnasinda tek tugla hiz
artinm ve azalhim

» Son kapanan programdan baslama
» Elek Yuksekligi ayarlanabilir.

» On ve arka késelerde sabitleme
yuvasi

» Elek altlarinda gurilto énleyici lastik
» Boyutlar 38 x 41 x 68 cm.

» Agirhig 18 kg.

» 220V 50 Hz Normal Sebeke Elekirigi

Dijital Ekran Gérintisi

o SN
WOV

Analiz eleginin icine eleklik naylon konularak
unu test etmek igin kullanilir.

1 Takim 3 parcadan olusur.

Urin Kodu : AE-UAE
Tas Caplar : Tas Capi 20 cm.

Kaplama Cinsi : Aluminyum

Eleklik Naylon No : 6 XXX (212 mikron)
Eleklik Naylon No : 10 XXX (132 mikron) kullanilir.

_ J
= : = ; =i P p _
BUGDAY ANALIZ ELEGI FINDIK ANALIZ ELEGI TLOY/A &
';“N\ P Findik analiz elekleri farkli delik
LW AN 8lculerinde imal edilebilen, krom

Bugday analiz elekleri farkh delik
dlculerinde imal edilebilen, krom
veya nikelajli laboratuvar tipi
test elekleridir.

Bugday analiz elegi

3 parcadan olusur.
Herbiri nikelajlidir.

» Delik @ 2,25
» Delik =/= 2,25
» Alt tas

Standart tas caplart 30 cm’dir.

Delik =/= 2,25 yakindan gérinima.

veya nikelajli laboratuvar tipi test elekleridir.

1 Takim 8 pargadan olusur.

Urin Kodu : AEN30-FAE

Tas Caplari : Tas Capi 30 cm.
Kaplama Cinsi : Nikelajh
Kullanilan elekler : Delikli sac elekler
Tas yOkseklikleri  : 6.2 cm./6.5 cm.

(Elekten Gsten tamami)

DELIK CAPLARI
» Delik @9 » Delik @ 13
» Delik @10  » Delik @ 14
» Delik @11 » Delik @15
»> Delik @12 > Alt toplama tasi

Resimde 9 mm'den 15 mm delik araligina kadar olan
elekler ve alt toplama tasi géralmektedir. )
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LOYKA

ANALIZ ELESI

NIKELAJ KAPLAMALI ANALIZ ELEGI 30 cm. KROM 20 cm. DELIKLI SAC ELEK KROM 30 cm. DELIKLI SAC ELEK

Urin Kodu : AEN30S Uron Kodu : AEK20S Uron Kodu : AEK30S
Tas Caplar : Tas Capr 30 cm. Tas Caplar : Tas Capi 20 cm. Tas Caplari : Tas Capr 30 cm.
Kaplama Cinsi : Nikelajli Kaplama Cinsi  : 304 Kalite Krom Paslanmaz Kaplama Cinsi  : 304 Kalite Krom Paslanmaz
Kullanilan elekler  : Delikli sac elekler Kullanilan elekler : 304 Kalite Krom Delikli Sac Kullanilan elekler : 304 Kalite Krom Delikli Sac
Tas yokseklikleri :6.2.cm./6.5 cm. Tas yukseklikleri : 4.5 cm./ 7 cm. Tas yukseklikleri : 6 em./ 7 cm.

(Elekten Usten tamami) (Elekten Uste tamami) (Elekten Uste tamami)

KROM 20 cm. TEL ELEK KROM 30 cm. TEL ELEK

Urdn Kodu : AEK20T Urdn Kodu : AEK30T
Tas Caplari : Tas Capi 20 cm. Tas Caplari : Tas Capi 30 cm.
Kaplama Cinsi  : 304 Kalite Krom Paslanmaz Kaplama Cinsi  : 304 Kalite Krom Paslanmaz
Kullanilan elekler : 304 Kalite Krom Tel Elek Kullanilan elekler : 304 Kalite Krom Tel Elek
Tas yokseklikleri : 4.5 cm./ 7 cm. Tas yokseklikleri : 6 cm./ 7 em.

(Elekten Uste tamami) (Elekten Uste tamami)

YAPILABILECEK DELIKLI SAC OLCULERI 4 : e w
YUVARLAK DELIK ELEK OLGULERI UZUN DELIKLI ELEK
- 0.5 3 6 9 14 .

. 1.1 3,75
0.6 3.25 6.25 9.25 14,5 1.5 4
0.7 35 6.5 9.5 15 1.75 4.25
0.8 3.75 6.75 D73 15,9 2 4.5
1 4 7 10 16 2.25 4.75
1.2 4.25 7.25 10.5 17 2.5 5,5
1.5 4.5 7.5 11 18 2.75 6
1.75 4.75 7.75 11.5 19 3 6.5
2 5 8 12 20 3.25 6.75
2.25 5.25 8.25 12.5 25 3.5 7

2.5 5.5 8.5 13
2.75 8.8 8.75 1135

Yapilabilecek tel elek lcileri www.akyol.net sitemizden
surekli gincellenerek yayinlanmaktadir. @
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PM 450 TAHIL NEM OLCUM CiHAZI

g

PM 450 Rutubet Olcer; 28 farkli trin icin nem 8lcimi yapabilen,
Japonya'dan ithal hassas rutubet 8lcim cihazidir.

- PM450 nem 8lcer; sadece hafizasinda kayith olan
28 adet Grinin nem tespitini yapmaktadir.

- Hafif, kullanimi kolay, tutmasi kolay, sesli ve
gdruntilu ekran sembolleri PM450' yi cazip bir
nem &lcer haline gevirmektedir.

- Olcim; hem dielekirik sistemi, hemde icerisindeki
agirhk kontrolt ile Grini ezmeye ve kirmaya gerek
kalmadan yapilir.

- Ayrica 8lgimlerde cihazin haznesi kirlenmedigi
icin ardi ardina hizl bir sekilde rutubet 8lcims
yapilabilmektedir.

- Rutubeti él¢ilecek malzemeyi cihazin icine
doktikten 3-4 saniye sonra sonug vermektedir.

- Olcim arahg %1 ile %40 arasinda Urine gére
degismektedir.

- 3 dakika icinde cihazda herhangi bir islem
yapilmazsa; cihaz otomatik olarak kapanir.

Olgm araligr %1 ile %40 arasinda Urine
gdre degismektedir

Hassasiyet 0.5% standart hata payi

Cozunorlok 0.1%

Olcttgu Urun Adedi 28

Sonug Verme Siresi 5-10 saniye

Calisma sicakhig: 0°C...40°C

Ulkesi Japonya

Garanti Stresi 2yl

Gug Kaynag 4 adet 1.5V AA pll

Uron hacmi 240 mL

Olguler 125 x 205 x 215 mm

AC Gerilim Hassasiyet 1.3 kg

AC Gerilim Cézuntrlok  Dijital LCD

Hassasiyet 0.5% standart hata payi

Cdzunurlok 0.1%

Aksesuarlar Huni, numune kab, firca,

pil, kullanim kilavuzu

PM 650 Nem &lcer, 150 farkli cesit tahillarin nemini ve hektolitresini 6lcebilen
Japonya' dan ithal rutubet 8lcim cihazidir.

PM 650 TAHIL NEM ve _
HEKTOLITRE OLCUM CIHAZI
‘jupun!.

- 150 farkli 9ronon rutubetini 8lgmektedir.

- Kullanimi oldukga basittir.

- Olcm; hem dielekirik sistemi, hem de icerisindeki
agirhk kontrolu ile Grini ezmeye ve kirmaya gerek
kalmadan yapilr.

- Ayrica 8lgimlerde cihazin haznesi kirlenmedigi igin
ardi ardina hizl bir sekilde él¢im yapma avantaji vardir.
- Rutubeti 8lcilecek malzemeyi cihazin icine déktikten
2-3 saniye sonra sonucu vermektedir.

- Kullanicr tarafindan yapilabilen kalibrasyon ayari
mevcuttur.

- Qr(‘m Sicaklik gésterim ézelligi mevcuttur.

- Olgum arahigi Urine gére degismektedir.Yapisinda
bulunan dahili tarhisi gelistirilmis ve daha saghkh

bir agirlik 6lcimi saglanmighr. Yeni PM650; hafif,
tutmasi kolaydir. Genis butonlara sahiptir. Sesli ve
goruntilu simgeler PM 650 'yi her ortamda herkesin
kullanabilecegi bir cihaz yapmaktadir.

AKSESUARLARI Olgtm araligi %1 ... %40 arasinda
numuneye gére degismektedir
» Hassasiyet 0.5% standart hata payi
. Coézunurlok 0.1%
a— ) Model Tipi Dékmeli Model
\ 3 Ol¢togu Urin Adedi 100 Gzeri
Olcebildigi Urinler Tahillar, tohumlar vb.
Huni T — iorlw.Eg VermiSUresi 2-3 Saniye
alibrasyon Ayari Var
Sicaklik Gosterimi Var
Averaj Alma Ozelligi Var
Calisma sicakhigi 0°C ... 40°C
@ Ulkesi Japonya
Aksesuarlar Huni, Numune kabi, Firca, Pil
i Garanti Stresi 2yl
Firga il Gug Kaynag 4 adet 1.5V AA pil
Olguleri 125 mmx205 mmx215 mm
AC Gerilim Hassasiyet 1.3 kg
AC Gerilim Cézinurltk  Dijital LCD

O,
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FARM-PRO

Kirmali, Ezmeli model
20 cgesit tahilin dijital olarak nemini &lgen cihaz.

2134,

Orn: Bugday, Misir, Aycicegi, Celtik, Bulgur, Piring, ﬁ“ £ ff‘ ‘Q @ fm)
Mercimek, Kanola, Soya fasulyesi, Yulaf, Misir unu, e, e e R, S
Arpa, Cavdar, Cavdar unu, Sert bugday, B
-;B—Srgé:yYOl;:?::T;.(llsgrl]li(r;rilme' Findik, Bit(Karigik) élgﬂm.qrallgl %5 ile %50 (Urine gére degisiyor)
Hassasiyet +%0,5
Cézunurlok % 0,1 Nem
— Model Tipi Kirmali Ezmeli Model
Olctogo Urin Adedi 20
Sonug Verme Suresi 15 saniye
Kalibrasyon Ayari Var
. Sicaklik Gésterimi Var
www.akyol.net Turkce MenU Var
Averaj Alma Ozelligi Var
Ulkesi Danimarka
Kutulu Agirhg 1773 gram
Tasima Kutusu Var
Aksesuarlar Temizleme tel fircasi, Canta, Pil
Garanti Stresi 2Yil
Gig¢ Kaynagi 9 VPil
Olcoler 21 x8x6cm
AC Gerilim Hassasiyet 960 gram
AC Gerilim Céz0nurlok Led

FARM-POINT

Sikmali Model

19 gesit tahilin dijital olarak nemini élgen cihaz.
Bugday, Misir, Aygicegi, Celtik, Kanola, Piring, Irmik,
Sert bugday, Soya fasulyesi, Yulaf, Keten tohumu,
Arpa, Nohut, Bezelye, Bit(Karigik), Findik, Fasulye,

Mercimek, Cavdar, Tirk¢e Yazilim.(Danimarka) R
Olcim araligi

Hassasiyet
Cozunorlok

Model Tipi

Olctugu Uron Adedi
Sonug Verme Suresi
Kalibrasyon Ayari
Sicaklik Gésterimi
Turkge Mens

Averaj Alma Ozelligi
Ulkesi

Kutulu Agirhg
Tasima Kutusu
Aksesuarlar
Garanti Stresi

Gug¢ Kaynagi
Olcileri

www.akyol.

SUPER-PRO

Kirmali, Ezmeli model

20 cesit tahilin dijital olarak
nemini 8lcen cihaz.

Orn: Bugday, celtik, piring,
kanola,aycicedi, misir, Bulgur,
arpa, mercimek, irmik,
Cavdar,soya fasulyesi vs.
Torkee Yazilim.

AC Gerilim Cazonurluk

SUPER-POINT

%5 ile %50 (Uriine gére degisiyor)
+%0,5

% 0,1 Nem

Sikmali Model (Kirmadan Olcim)
19

15 saniye

Var

Var

Var

Var

Danimarka

1,2 kg. Canta ile

Var

Tasima Cantasi ve pil

2Yil

9 v Pil

21 x8x7cm

Led

Sikmali Model 19 cesit tahilin
dijital olarak nemini &lgen cihaz.
Orn: Misir, Bugday, celtik, piring,
aycicegi, kanola,soya, arpa,
mercimek, irmik, Cavdar. vs.
Turkge Yazilim. % 0,5 Hassasiyet.
(Danimarka) Sonug verme siresi
15 saniye

Olgim araligr %5 ile %50 (Uriine gdre degisiyor)
Hassasiyet +%0,5

Cdzunurlok % 0,1 Nem

Model Tipi Kirmal Ezmeli Model

Olctigo Uron Adedi 20

Sonug Verme Suresi 15 saniye

Kalibrasyon Ayari Var

Sicaklik Gésterimi Var

Tirkce Ment Var

Averaj Alma Ozelligi Var

Tasima Kutusu Var

Aksesuarlar Temizleme tel fircasi, Canta, Pil
Garanti Suresi 2Yil

Olgim aralig %5 ile %50 (Uriine gdre degisiyor)
Hassasiyet +%0,5

Coézunurlok % 0,1 Nem

Model Tipi Sikmali Model (Kirmadan Olcim)
Olctogu Urin Adedi 19

Sonug Verme Suresi 15 saniye

Kalibrasyon Ayari Var

Sicaklik Gésterimi Var

Turkce MenU Var

Averaj Alma Ozelligi Var

Tasima Kutusu Var

Aksesuarlar Tasima Cantasi ve pil

Garanti Stresi 2Yil

)
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MOC 63 NEM OLCER

Japon Shimadzu MOC63
cok cesitli uygulamalar icin
kullanilabilen, 60 gram
kapasiteli teraziye sahip,
cok kaliteli, estetik ve sik,
zarif yapisi ve kiguk
boyutlari ile % 0,01 = S—
hassasiyetle nem élgme &zelligine = el
sahip ok kaliteli bir nem & -

AKYOU

MALZEMELERI

MA 50R NEM OLCER

MA 50R nem tayin cihazi; infrared
teknolojisi ile 1s1 vererek élgumi
yapilan numune igerisindeki nem
miktarini tespit etmek kullanilir.
Icerisinde 50 gram kapasiteli, 0.001 gr
hassasiyetli hassas terazi de mevcuttur. gy
Nem hassasiyeti ise; 1.5 gram

numuneye kadar % 0.01, 1.5 gram

SANAYI

tayin cihazidir.

Olcom arahg
Nem &l¢im hassasiyeti

Terazi kapasitesi
Terazi hassasiyeti
Tekrarlanabilirlik
Isitici tipi

Sicaklik ayar
Olgm haznesi
Cihaz ebadi
Agirlik
Zamanlama ayari
Olgum hafizasi
Olctm kosullar veri bellegi

0,02 gr - 60 gr

0,1% (1 - 4,99 gr. arasi)
0,01 % (5 gram Uzeri)
60 g.

0,001 g.

0,15% (2gr)/0,05% (5gr)/0,02% (10gr)
Doz tip halojen isitici

50-200°C (1°C artiglarla)

@95 mm

202 x 336 x 157 mm

4kg

1-120 dakika

o0 £ SHIMADZU

Uzeri numunelerde ise
hassasiyet %0.001'dir.

Maksimum &rnekleme 50 gram

Minimum érnekleme 20 mg

Kefe ebadi @ 90 mm =
Isitma modlari Standart, Hizli, Adim, Rampa
Nem 8lcim hassasiyeti 0,001 %

Terazi kapasitesi 50 gram

Terazi hassasiyeti 0,001 gr

Isitici tipi Infrared

Gug 230V AC veya 120V AC
Sicaklik ayarimaks. 160°C

Ekran Renkli arka 1gikli LCD ekran

Cihaz ebadi 470 x 380 x 336 mm

Agirhik 5 kg

Olctim hafizasi 50 adet

MX 50 NEM OLGER

Hem nem &lcer hemde 51 gr'lik terazidir.Halojen lamba ve
SRA teknoloijisi sayesinde daha kisa analiz stresine sahiptir.

Kurutma sicakhg
Kefe ebadi
Nem élcim hassasiyeti

Terazi kapasitesi

Terazi hassasiyeti

Ekran

Cihaz ebadi

Agirhk

Zamanlama ayari

lletisim

Ol¢im hafizas

Olcum kosullarr veri bellegi

MX 50 NEM TAYIN CIHAZININ OZELLIKLERI:

- MX 50 nem tayin cihazlarinda kullanilan halojen lamba diz olup (kivrilmamis - yuvarlak olmayan)
patentli bir icat olan SRA (Secondary Radiation Assist) filtresi 8lcim stresini kisaltir ve sinifinin en iyi sicaklik

homojenizasyonunu saglar

50°C...200°C

@ 85 mm.

0,1% (1 - 4,99 gram arasi)
0,01% (5 gram Uzeri)

51 gram

0,001 g.

Large VFD

215x320x 173 mm
7,960 kg

Hizl / Standart / Adim / Yavas
RS-232C standart

100

20

- Standart WinCT-Moisture yazilimi ile PC ‘ye bagh kolay analiz modlari ve gercek zamanli rutubet degisim grafikleri.

- Hassas kontroller icin Sodium Tartrate Dihydrate paketi.
- 20 farkli test programina ait 100 farkli test igin hafiza fonksiyonu.

A&D Company, Limired

- Secilebilir dort farkli 8lgme programi:Standart, Otomatik,zaman ve manual modlar.
- Kolay,parlak ve net izlenir genis VDF ekranda set degerleri,rutubet miktarinda degisim,anlik durum,

veri numarasi ve diger dnemli bilgileri gésterir.

- Kolay temizlenebilir koruyucu hiicre ve degistirilebilir halojen lamba sayesinde en az bakim gereksinimi.

- 10 ppm ¢6z0nirltkte disik nem icerigi 6lcimi yapabilmektedir.
- Isitma sicakhiginin kalibrasyon fonksiyonu bulunmaktadir.

- Halojen lamba ve yenilikci SRA teknolojisi ile hizli ve dizgin isitma saglar.

- Isthecr Gnitenin kontrolu icin ézel izleme camu.
- "Quick Mode" programi ile hizli analiz.
- Otomatik kontrol fonksiyonu.

- GLRGMP,GCP ve ISO' ya uyumlu,tarih/zaman,ID kalibrasyon verilerini iceren ciktlar.
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‘ WILE 55 TAHIL NEM OLCER
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Wile 55 rutubet élcer; 15 farklh

hububatin nemini élcen nem lcim ¥ =

cihazidir. WI]_E 2 _
Tahil ve tohum icin 8lcim araligi; 8-35%, =
Yagh tohumlar icin 6lcim arahgi; 5-25%'dir. 5 5 % ~ l

.

Oldukga hassastir ve Finlandiya' dan
ithal bir orondor. ]

Olcom araligi
Tahil ve tohum  : 8-35%
Yagli tohumlar ~ : 5-25%

Hassasiyet+ :0,5%
Coézinurlok :0,1% )
Model Tipi : Stkmali Nem Olcer

Ol¢ttgu Urin Adedi

Arpa, Bugday, Misir, Yulaf, Cavdar, Celtik,
Kirmizi mercimek, Yesil mercimek,

Kuru fasulye, Nohut, Aycicek, Sorgum,
Kanola, Soya, Makarnalik bugday

Ulkesi : Finlandiya

Kutulu Agirhgi : 973 gram

Tasima Kutusu @ Var

Garanti Stresi ~ : 2 yil

Gug Kaynagi : 9V pil

Olculeri : 180 x 70 x 65 mm

AC Gerilim Has. : 650 gram
AC Gerilim C6z0nurltk : LCD ekran
Kullanim isisi :0...40°C

Wile 200 tahil nem ve hektolitre élger;
8lctlen numunenin nem ve sicakhigini,
bunun yani sira hektolitresini hizli ve
basit bir sekilde dlcme imkani
sunmaktadir.

TURKCE
ARAYUZ

TEKNIK OZELLIKLERI

Olgtm arahg 4% ... 45%
Hassasiyet : 0.5% standart hata pay
Cozinorlok :0,1%

Olcebildigi Uranler

Arpa, Bugday, Bugday makarna, Cavdar,
Yulaf, Sorgum, Celtik piring, Misir,

Cayir otu, Yesil bezelye, Yonca (Kirmizi),
Tritikale, Aycicegi yagh tohum,

Aycicedi uzun, Soya, Kanola

Kalibrasyon Ayari  : Var

Sicakhk Gésterimi  : Var (5° - 45°C)

Torkee : MentVar
Ulkesi : Finlandiya
Garanti Stresi : 2yl

AC Gerilim (;ozunurluk Genis LCD ekran

WILE 200 NEM OLCER OZELLIKLERI:

- Wile 200 tahil nem élcer; otomatik sicaklik
dzelligi ve yuz litrelik agirlk dengesini
saglayabilme kapasitesiyle kesin sonuglar

elde edilmesini garanti eder.

- Olctm tertibati icerisinde patentli bir tahil
seviyelendirme sistemi yer almaktadir.

- Wile 200 tahil nem ve hektolitre 8lcer;

16 adet tahilin nemini ve hektolitresini
Blcebilmektedir.

- Tritikale; bugday ve cavdar melezlenmesinden
elde edilmis bir bugdaygil bitkisidir.

- Yaphginiz son lcimlerin ortalama alma sayisi
ayarlanabilmektedir. Son 3 &l¢im, Son 6 &lcim,
Son 9 &l¢im olarak ortalama alinabilmektedir.

- Ayarlanabilir otomatik kapanma ézelligi vardir.
30 sn, 1 dk, 5 dk, 10 dk, 20 dk streleri
ayarlanabilir.

- Ekran arka ekran 1s1g1 acip kapatlabilmektedir.
- Ayarlar'a girip pil durumunu gérintileyebilirsiniz.
- °C/°F birimlerinden herhangi bir tanesi ile tahilin
sicaklik 6l¢ctmi yapilabilmektedir.

- Yapisinda var olan USB portu bulunmaktadir.

- Wile 200 tahil nem ve hektolitre dlcerin
yaninda gelen aksesuarlar;

Tasima ¢antasi, Tagsima ¢antasi askisi,

USB kablosu, Piller, Kullanim kilavuzudur.
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RIJETER F506

o

Dijital olarak tahilin
nemini &lcer.

Bu Urinler;

Uzun celtik

Islenmis uzun piring
Uzun kahverengi piring
Islenmis kisa piring
Kisa kahverengi piring

Bugday

Karanfil

Olgom aralig

Hassasiyet 0,5%
Cozinurlok % 0,1 Nem
Model Tipi Sikmali Model

Olctiogu Urin Adedi
Sonug Verme Suresi
Ulkesi

UAksesuarlar

5-6 saniye
Japonya

ambiz, firca

% 9 - 30 (Grune gdre degisir)

(Kirmadan Olgim)

6 adet Urin nemi dlcer

Mini kirici degirmeni, numune kabi,

Gig Kaynagi 4 Adet Kalem Pil
Olculeri 164 x 94 x 65 mm
AC Gerilim Hassasiyet 440 g.

AC Gerilim Cézinurlok  Led

WILE PAMUK BALYASI
NEM OLGER

Wile Cotton Pamuk Balyasi
Nemi Olger; hizli ve
guvenilir bir sekilde
pamuk nemi 8lcimi
yapilabilen,
laboratuvarlarda ve
fabrikalarda kullanilan
hassas pamuk balyasi
nemi &lcen bir cihazdir.

Olcom arahg
Hassasiyet
Céz0norlok

Sonug Verme Suresi
Calisma sicakhg:
Ulkesi

Garanti Stresi

Gug Kaynag

Olguleri

DC Gerilim Hassasiyeti
AC Gerilim Hassasiyet
Cihaz agirhg

\AC Gerilim Cézinurlok

:%5.2 ..
: %2
;0.1
: 30 saniye kadar
:+5°C ...
: Finlandiya

: 1 adet 9V 6F22 pil
: 141 x 80 x 80 mm (sondasiz)
: 50 cm

500 gr / Prob agirhigr :
: LCD ekran

. %30

+60°C

2yl

150 gr

WILE 27 SAMAN
NEM OLGER

Wile 27 ot, yonca ve balya saman

nem &lcer cihazi; kurutulmusg ot balyalar,

tahil saman balyalar (bugday ve arpa
samani), kismen kurutulmus ot balyalar
ve silajlarin nemini élgmek icin kullanilir.
Balyanin kuru madde oranini élgulen

nem oranini 100’den

Olcom arahg

Ulkesi

Tasima Kutusu

Garanti Suresi

Balya yogunlugu

Gug¢ Kaynagi

DC Gerilim Hassasiyeti
AC Gerilim Hassasiyet

cikararak elde edebilirsiniz.

Tahil samani balyasi: yaklasik %10-50
Ot ve silaj balyasi: yaklagik %10-72
Finlandiya

Var

2yl

Yaklagik 80 kg/m3 - 330 kg/m3

9V pil

47.5 cm

325 gr

\AC Gerilim Coézonurlok  LCD

N\

WILE 65 TAHIL NEM
VE SICAKLIK OLGER

Olcom aralig

Tahil ve tohum  : 8-35%

Yagli tohumlar  : 5-25%

Hassasiyet : *+0,5%
Coéz0nGrlok :0,1% B
Model Tipi : Stkmali Nem Olcer

Wile 65 rutubet 8lcer; 16 farkli hububatin
nemini ve sicakhigini dlcen TURKGE ARAYUZE
sahip rutubet 8lcim cihazidir. Tahil ve tohum
icin élcim arahgi; 8-35%, Yagh tohumlar
icin 8lcim aralig; 5-25%'dir. Oldukca
hassastir ve Finlandiya' dan ithal bir Grindor.

Olcebildigi Urinler

Arpa, Bugday, Misir, Yulaf, Cavdar,
Celtik, Kirmizi mercimek, Yesil mercimek,
Kuru fasulye, Nohut, Aycicek, Sorgum, Kanola,
Soya, Makarnalik bugday

Ol¢om araligi

Wile 78 tahil rutubet slcer; Ogitme yéntemiyle
tahil ve tirevi maddelerin nemlilik oranini
gosteren kaliteli bir nem 8lcom cihazidir.
Oldukea hassastir ve Finlandiya' dan ithal

bir Grondur.

:3%...%40

62

=4

Torkge Mend : Var
& Ulkesi : Finlandiya
Kutulu Agirhgr : 973 gram
Tagima Kutusu = Var
Garanti Stresi  : 2 yil
Gug Kaynagi : 9V pil
Olguleri : 180 x 70 x 65 mm
AC Gerilim Hassasiyet : 650 gram

sicaklik probu

OPS'Yone| satin alinan AC Gerilim Cézunurlok LCD ekran

Hassasiyet

Cozunorlok

Calisma sicakligi
Garanti Suresi

Gug Kaynag

Olguleri

AC Gerilim Hassasiyet
AC Gerilim Cézunurluk

1 +0,5%
:0,1%

: 2yl

1 9V pl

: 180 x 70 x 65 mm

: 915 gr

: Mavi 1gikli LCD ekran

5..50°C
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- - 9263 plus daha uzun probu,
stk tagima kutusuyla isinizi cok
kolaylastiracak kaliteli bir
cubuk termometredir.

TERMOMETRENIN OZELLIKLERI:

- 9263 plus gubuk termometre
yenilenmis dzellikleriyle artik

daha da iddiali bir Gron.

- Termometre artik daha

genis bir gévdeye sahiptir.

- Gévde buyidiuginden dolayi;
ekrani ve tug takimi da boyGmistor.
- 147 mm prob uzunluguna
sahiptir.

Bugday test bicags;
Bugdayin kalitesini ve iginin
cUriyUp cirimedigini
gérmenizi saglayan
paslanmaz celikten imal
kaliteli bir test bicagidir.

BUGDAY TEST BICAGININ
OZELLIKLERI:

- Esit boyda bugdaylar secilir ve
bicagin icerisindeki deliklere

yerlestirilir. L .
& " - Kapak kapatilir ve bicagi sert i)TermoaneTr_ﬁ Uzerindeki ON/OFF
e @ ve hizli bir sekilde kapatilir. kufomlJ IbPTICI EZ gS'P
» ! - Ardindan kapak kaldirilir ve ?g‘;‘l;b[ r.nel fe .Ilr' slci
: J kesilen numunenin kalite ) ; ommien e olgum
[P e P kontrols yapilr. yqpob{l.me.ozelll.g; vazdlr.
- Daha sonra bicagin ici temizlenir EITGZ Uzerl;ndekl kckf F |
. ve birdaha ki kesim iglemi icin vionuna basarai birimier
e S degistirilebilmektedir.
> - hazir hale getirilir. .
v : 9 ’ - HOLD butonu ile ekranda gérilen
At degerler sabitlenebilmektedir.

- 9263 Plus Termometre;
1 adet LR44 pil ile calismaktadir.

E10 Tarla Alan Olgom Cihazi ile KCB 300 Toprak PH &lcer ile;
cihaz elinizdeyken alanini 8lceceginiz| IY@:3e]0[0} topraktaki ph degerini I

bélgenin cevresinde yirimeniz

yeterlidir. Cihaz size gevresini KCB 300 TOPRAK PH, SICAKLIK, olgeblleseg.m.lz glbl(’liym %qundo
dolastiginiz bélge alaninin kag m2 NEM VE GUN ISIGI . nem deggrlnl, sieakd ciegerml ve
oldugunu ofomatik olarak dijiial | | YOGUNLUGU OLCUM Citaz|  erfamdaki isik yogunlugunu
ekraninda gosterecektir oJﬁebl(ljecegmlz kaliteli bir 8l¢tm
Tarlanizin yizélgimi cok buytk ise; cihazdr

cihaz yaninizdayken traktérinizle

tarlanin etrafinda bir tur atmaniz ) ) )

yeterli olacaktir. OZELLIKLERI:

- Oldukga hassas WAAS destekli
GPS alicisi ve HotFix uydu tahmin
aracyla, bu el tipi GPS cihazi
konumunuzu kolay ve eksiksiz bir
sekilde tespit eder.

- Derin ormanlik alanlarda, yuksek
binalarin ya da agaglarin yakininda
olsaniz bile, ihtiyaciniz
dogrultusunda yolunuzu
bulmanizda E10’a givenebilirsiniz.
- Ayrica sik bitki 6rtis ya da derin
kanyonlarda bile GPS konumunu
korur.

% - Traktor, araba, bisiklet, ATV hatta
Bl tekne ya da sorf tahtasi dahil olmak
Uzere hemen hemen her yere
monte edilebilir...

SICAKLIK Bin PH-3000 ve PNT-3000 Bin

ANLIK ILETKENLIK Germany Germany
OLGUM CiHAZI

- KCB 300 problu sicaklik, nem ve
ph 8lcer cihazin, ekranindaki élgim
verilerinin rahatlikla okunabilmesi
icin genig LCD ekrani bulunmaktadir.
- KCB 300 gin 1s1g1 yogunlugu 8lcer
cihaz ile, topraktaki nem, ph ve
sicaklik 8lcum yapabileceginiz gibi,
ortamdaki 1sik yogunlugunu Low,
Normal, High seklinde gérebilirsiniz.
- Cihazda bulunan otomatik
kapanma 8zelligi sayesinde pilden
tasarruf etmis olursunuz.

- Bu ph ve nem élcer cihazda
bulunan 20 cm uzunlugundaki

prob sayesinde topragin daha
derinine inmenize olanak saglar.

COMBI 5000 Toprak 8lcim cihazi;
bitki yetistirmede en énemli etken
olusturan 5 farkli parametrenin

(ph, anlik iletkenlik, ec, nem, sicaklik)
, hizli ve hassas 8lcimini saglayan,
en dnemli ézellik olarak dogrudan
topraktan 8lcim yapan cihazidir.

PH-3000 ve PNT-3000 COMBI
TOPRAK PH, EC ve ANLIK AKTIF
ILETKENLIK OLGER

Dogrudan topraktan él¢im
yapilmasinin énemi : Toprak kendi
icerisinde torf, gibre gibi katkilar

Dogrudan fOP“rCkaCI_n 6lgim ) * bulunan bir karigimdir. Bu topragin
yapilmasinin 8nemi : Toprak kendi yetigtirilen bitkilerin tominde
igerisinde forf, giibre gibi katkilar homoijen sekilde kullanilabilmesi,

bulunan bir karigimdir. Bu topragin
yetistirilen bitkilerin ttminde
homojen sekilde kullanilabilmesi

8 bu cihaz sayesinde mUmkin
olacakhr. Ornegin birden fazla

#® saksida bitkileri bulunan bir Gretici;
bazi saksilardaki yapraklarin renkleri

8 farkl veya sararmig sekilde B < debilecektir.
gérdiginde, bunun ne eksikliginden e iJ TR
kaynaklandigini bu cihaz ile tespit &

edebilecektir.
3

bu cihaz sayesinde momkin
olacaktir. Ornegin birden fazla
saksida bitkileri bulunan bir Uretici;
B bazi saksilardaki yapraklarin

i renkleri farkli veya sararmis sekilde

B gordigiunde, bunun ne eksikliginden
kaynaklandigini bu cihaz ile tespit
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TESTO 865

TESTO 865 TERMAL KAMERA
SICAKLIK ve SU KAGAGI TESPIT
CIHAZI (GANTALI)

Testo 865 Termal Kamera; profesyonel
bir teknoloji sunarak hizmet sektérindeki
gunltk iglerde olabilecek fonksiyonlar
Uzerinde yogunlasir. Testo 865, hizli ve
verimli calismak icin optimize edilmis,
kullanimi kolay ve profesyonel bir termal
kameradir.

TESTO 865 TERMAL KAMERA OZELLIKLERI

- Testo 865 termal kamera; yiksek kalitede
termal 8l¢im icin gerekli olan tom &zellikleri
bir araya getirir.

- Testo 865 termal kamera ile dogru, saglam,
hizli ve givenilir dlcimler yapabilirsiniz.

- Yiksek kalitede termografi saglayarak zorlu
calisma kosullarinda bile kolaylikla
gérintileme yapabilirsiniz.

- Kotk sicaklik farkliliklar gérsellesir.

- Bilgisayarda gérintiyi degerlendirmek

icin profesyonel yazilima sahiptir.

- Termal gériuntileri istege bagli olarak JPEG
formatinda kayit yapabilirsiniz.

- Termal kamera ile verilen canta sayesinde
termal kameranizi kolaylikla tagiyabilirsiniz.

WILE TOPRAK
SIKISIKLILIK

WILE PENETROMETRE TOPRAK
SERTLIK VE SIKISIKLILIK OLCER

Wile toprak sikisiklilik dlcer cihazi;
topragi isleyen kisiye cok yardimei
olan, vakit ve gic tasarrufu saglayan,
toprak sikisiklilk 8lctm0 yapan bir
cihazdr.

- Ekilen mahsulden verim alinabilmesi
icin topragin belirli bir yumusaklk
degerine sahip olmasi gereklidir, bu
toprak yumusuaklik ve sertlik degeri de
Wile toprak sertlik dlcer ile tespit
edilebilmektedir.

- Cihazin uglari takili olmadan prob
uzunlugu 70 cm'dir. Kigik prob ucunun
uzunlugu 2.5 cm , biyik prob ucunun
uzunlugu 3.5 cm'dir.

- Wile toprak penetrometresi ile bitkilerin
kak gelisimi buyuk élcude arttirlabilir.

- Wile toprak sertlik &lcer gibrelerin
topraktaki etkinligi arthrilir.

- Toprak sertlik dlcer ile toprakta yapilan
tespitler sonucunda, topragin daha derin
tabakalarina kadar su gitmesi saglanir
ve toprak bitki yetistirme kalitesi arttirlir.
- Toprak katmanlarinda su birikmesini
dnler.

=
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B150 LED ISIKLI MASAUSTU

BUYUTEC LUP (5X)

B150 LED isikli buytteg; ciplak gézle
gérilmesi zor ve gdz yoran ince islerde
siklikla tercih edilen kuvvetli LED igikh
buyitectir. Mengeneli baglanti aparati
sayesinde masaya baglanarak
kullanilabilmektedir.

B150 BUYUTEC OZELLIKLERI

- Cilt bakimi yapan guzellik salonlarinin,
altin gimus islemesi yapanlarin,
elekironik devreler Uzerinde calisanlarin,
kiymetli maden islemesi ile ugrasan
ustalarin, terzilerin, hobi olarak el isi ile
ugrasan kisilerin, kisacasi ince is yapan
tom kisilerin kullanmasi gereken

LED gkl buyUtectir.

- 5X yakinlagtirma ézelligi bulunmaktadir.
- Yapisinda 90 adet LED bulunmaktadir.
9 watt gig tuketimi bulunmaktadir.

- Mengeneli baglant aparati ile masaya
baglanarak kolaylikla kullanilabilir.
Baglant aparati kutusu icerisinden
ctkmaktadir.

- Akrobat kolu sayesinde istenilen géris
agisina gére biyitegin pozisyonu
ayarlanabilir.

GWIJ-1 TAHIL SERTLIK OLGER

GWJ-1 Tahil Sertlik Olcer Ozellikleri:

- Kadran Uzerinde iki farkl gésterge
mevcuttur.

- Alt taraftaki metal bdlom déndurilerek
Slcom yapilir.

- OlcUm yaptiktan sonra gdsterge
Uzerindeki gubuktan sifirlama yapilir.

- Géstergenin kadrani arka plani beyaz
renklidir.

- Tahil sertlik 8lctim cihazinin dig yapisi
paslanmaz celik malzemden yapilmigtir.
- Cihazin yaninda gelen kullanim
kilavuzundaki géstergenin okunmasi
talimatlarina uyarak kolay bir sekilde
8lcum yapabilirsiniz.

LOYKA LKF KUL FIRINI

LOYKA LKF KUL FIRINI

Loyka LKF kil firini; kimya, gida
sektdrlerinde, dis protez
laboratuvarlarinda, altin ayar
laboratuvarlarinda, seramik,

metalUrji sektdrlerinin kalite kontrol

ve aragtirma laboratuvarlarinda yiksek
is1 gerektiren pisirme, kimyasal yakma,
isil iglem, nétralize etmek gibi iglemlerin
gerceklestirilmesinde kullanilir.

LKF KUL FIRINININ OZELLIKLERI:
- LKF serisi yoksek sicaklik firmlari isil
islem, kol tayini, gida, seramik, vb. pek
cok sektérde kalite laboratuvarlarinda,
Universitelerin arashrma laboratuvarlarinda
kullanim alani bulmus genel amagh firinlardir.

- Kullanici ihtiyacina gére farkli modeller: 3, 6, 12, 22 litre seklinde
temin edilebilmektedir.
- Oda sicakhigr +5°C /1100 - 1200 - 1300 °C
- Sicakhgi gésteren Likit Kristal Gésterge (LCD)
- Ates tuglasindan yapilmig hicre
- Cok iyi bir sicaklik dagilimi ve hizli isitma
- Dis yuzey sicakligini en aza indiren hava bosluklu yalitim
- Yana veya yukari dogru kolay acilabilen kapak

- Kapak agildiginda isitmayi kesen emniyet ézelligi
- Calisma sirasinda olusabilecek duman igin tahliye bacasi

KUL TERAZISI (SATX 220)

-

SHIMADZU ATX SERiSi ANALITIK TERAZI
Hassasiyet: 0,0001 gr

Japon Shimadzu SATX Serisi Analitik
Teraziler; 0.0001 gram hassasiyeti

ve 220 gram kapasitesiyle cok hassas
ve istikrarli dlgumler icin kullanilabilen,
estetik, sik, zarif yapisi ve cok dayanikli
dis yapiya sahip kaliteli bir analitik
terazidir.

Shimadzu ATX Serisi Terazi Ozellikleri:

- Tek tusa basilarak ¢ok hassas bir
sekilde kalibrasyon yapilabilmektedir.

- Cihazin en buyik 8zelliklerinden biri;
tartimi tek tugla hizlandirabilir yani tepki
suresini arttirabilir veya yavaslatabilirsiniz
- Uc yénden acilabilir camli kabini
mevcuttur. Bu tarim kefesine ulagiminizi
ve hakimiyetinizi kolaylastirir.

- Terazinin dig yapisi anti-manyetik
alagim kasadir.

- Parga sayim, %tartim gibi cesitli
fonksiyonlar mevcuttur.

- Tek tus ile ayarlanabilir 5
farkh ortam filtresi mevcuttur.

[ sHIMADZU
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8x yakinlagtirma yapabilmektedir.
Cihazin alt baluminde bulunan 1
adet lamba sayesinde, ortamdaki
1sik seviyesi dUstk olsa bile
rahatlikla bbyotme iglemini
gerceklestirebilirsiniz.

8x EL TiPi ISIKLI BUYUTECIN
OZELLIKLERI:

- Buyuteg ergonomik boyutlarda
olup kullanimi gayet basittir.

- 8X'e kadar biyitme yapabilen bu
buyuteg gunluk iglerinizde size
oldukg¢a yardimer olacaktr.

- BuyUtegin sag yan tarafinda
bulunan butonu yukari dogru
ittiginizde de alt baliminde
bulunan isigin yandigini géreceksiniz.
- Uronon alt baltminde bulunan
aydinlatma isigin az oldugu
ortamlarda devreye girerek

size yardimci olacaktir.

- BUyUteg icerisindeki 8lcim
skalasi; toplam 10 mm

uzunluga sahiptir.

- 2 adet AA pil ile calismaktadir.

LOYKA DARK Il KIZILOTESI
LAZERLI SICAKLIK OLGER

LOYKA DARK Il Kizilétesi Lazerli
Termometre; ergonomik tasarima
sahip, endUstriyel ortamlar igin
saglam yapida, hassas lazerli
sicaklik lcer cihazlardir.

LOYKA DARK Il LAZERLI
TERMOMETRE OZELLIKLERI

- LOYKA DARK II lazerli isi 8lcer;
yaninizda kolayca taginabilir boyuta
sahip, hizli ve hassas 8lcim
yapabilen termometredir.

- Sicaklik 8lcimini temassiz olarak
uzaktan dlcim teknolojisi ile
yapmaktadir.

- OlguimU yapilacak Grine gére

0.1 ile 1.0 arasinda Emmisivity
(parlaklik) ayari yapilabilmektedir.

- Olgim yaphg@inizda élgilen en
yuksek degerl (MAX) ekranin asagi
bsliminde géstermektedir.

- °C / °F birimlerinden herhangi

bir tanesiyle élcim yapabilmektedir.
(Turkiye'de °C kullaniimaktadir.)

OZELLIKLERI: i

- H100 Sicaklik ve Nem Olcerin
kolay okunabilir genis LCD ekrani
bulunmaktadir.

- Ekranin hemen altinda bulunan

3 butonlu tus takimi ile gerekli
ayarlar yapabilmek gercekten ¢ok
kolaydir.

- H100 1si ve nem 8lcer cihazimiz;
kapali ortamdaki mekanlarda
kullanima uygun bir cihazdir.

- Max - Min hafizasi ile en yUksek ve
en dUsuk sicaklik ve nem degerleri
gorilebilmektedir.

- Cihazin ekraninda gérebileceginiz
tom degerler su sekildedir : Sicaklik,
Nem, Saat, Tarih, Max. ve Min
degerler, Saat alarm..

- Bu termohigrometrede °C / °F
birimlerinden herhangi biri
segilebilmektedir.

- Saat alarmi ve saat bagi alarmi
ézelligi size yardimer olabilecek
diger 6zelliklerindendir..

- Saat ézelliginin yani sira H100
dijital termometre, tarihi de tek
tusla gdsterebilmektedir.

Apple Market

£\ AKYOL

Blustooth

SANAY| MALZEMELERI

BM100X ISIKLI BUYUTEG
MIKROSKOP 100X

BMT100X isikl buydtec mikroskop;
100x kadar yakinlastirma yapabilen,
netlestirme-odak ayar digmesi
olan, kullanimi ve yaninizda tagimasi
kolay SKALALI buyUtec cesididir.

BM100X BUYUTEC MIKROSKOP
OZELLIKLERI

- BM100X 11kl boytteg mikroskop
cihazi; gérinttyd 100 kere
yakinlastirarak, kullaniciya uygun

bir inceleme imkani sunmaktadir.

- BM100X biyuteg mikroskop
icerisindeki 8lgum skalasi; toplam
1.6 mm uzunluga sahiptir. Skaladaki
8lcim hassasiyeti 0.02mm olarak
belirlenmistir.

- BUyUtegin siklikla kullanildigr yerler;
gézle cok zor gérilen, hassas
gérintileme yapilmak istenen
yerlerde, elekirik devre ve baski
incelemelerinde, Sanayi sektérinde,
Medikallerde, Antikacilarda, Egitim
sektérinde, Altin ve gimus imalat
ve kontrollerinde kullaniimaktadir.

CEM AT-8 TEMASLI ve

TEMASSIZ DEVIR OLGER

CEM AT8 devir 8lcer; iki torlt 8lgim
yapabilme yetenegine sahiptir.
Temasli, yani dokundurarak dénen
cisimler ile aparat parcalar birlikte
donerek devri gésterir veya kigik
bir parca ézel kagidindan
yapishrarak lazer isigini kagida
tutarak devir 8lcOmu yapabilirsiniz.
OZELLIKLERI:

- Yukarida da anlatildigi gibi kolay
kullanilabilir bir takometredir.

- Yaninda gelen aparatlari ile temas
ederek 8lcim yapabilirken, yine
yaninda gelen reflektér bantlar
8lcim yapacaginiz yere yapistirarak
uzaktan lazerli olarak temassiz
Slcum yapabilirsiniz.

- Arka 1gikli LCD ekrani bulunmaktadir.
Bu &zellik karanlik ortamlarda
kolaylikla 8lcim yapmanizi
saglayacaktir.

- Cihazin 8l¢ctm modlar agagidaki
gibidir : Hiz (U / min), Yizey hizi

(m / dak), DénUs sayisi (sayag),
Frekans (m, olarak, FT, Yd),

Lineer 8lcim (m, olarak, FT, Yd)

iLDM 150 COK FONKSIYONLU
BLUETOOTH LAZERMETRE
(70 METRE OLCUM)

- Cok fonksiyonlu ve kullanigli bu
model &zellikle her tGrlo mesafe
8lcimU vygulamalari icin idealdir.

- Google Play Market ve Apple
Marketlerden akilli telefonunuza
indireceginiz Ucretsiz "Meterbox
iLDM" uygulamasi ile bluetooth
vasitasiyla cihaziniz ve telelefonunuzu
eslestirebilirsiniz.

- Eslestirdiginiz cihoz ile
telefonunuzdan 8lcimleri bizzat
yapabilir, kontrol edebilir ve
saklayabilirsiniz.

- "Meterbox iLDM" yazilimi ile

kalem ve kagit Gzerine yaptiginiz
zorlu cizimlerde kurtulur, mobil
cihaziniz Uzerinden profesyonel bir
sekilde yaphginiz élcimleri planin
gerekli bélumlerine yerlestirebilirsiniz.
- Kirmizi renkli lazer isaretleyicisi
mevcuttur.

- Alan, hacim ve pisagor élcomlerini
kolaylikla yapilabilmektedir.

- mt, in, ft birimleri ile 6lcim
yapabilmektedir. 15
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Dasqua 2111-150 Genis Ekranli
Kumpas; 150 mm” e kadar élgim
yapabilme kapasitesi olan, hassas
bir kumpas cesididir.

DASQUA 2111-150 GENiS EKRANLI
KUMPAS OZELLIKLERI

- 3 farkh 8lctm birimi ile 8lcim
yapabilmektedir : mm, inch, F

- Dasqua 2111 kumpas; k&t

dis ortam sartlarina dayanikl
paslanmaz celik cerceve ye sahiptir.
- Dasqua 2111 dijital kumpas;
hem i¢ cap, hem dis cap, hem de
derinlik &lcebilmektedir.

- Hassasiyeti ve tepki siresi iyi bir
kumpas oldugu igin, dlcimlerinizi
hizli bir sekilde gergeklestirebilirsiniz.
- Cihazda On / Off tusu
bulunmadigindan, kendini
kullanilmadiginda otomatik olarak
kapatr.

- Zero butonu ile ekrandaki
degerleri sifirlayabilirsiniz.

- Kumpas rahat okunabilir LCD
ekrana sahiptir.

- F modunda 1/64 artiglarla kesirli
3lcim

DASQUA 2111 DIJITAL
KUMPAS 0-150 mm.

DASQUA 4210 HASSAS
DiJITAL MIKROMETRE

Dasqua 4210 Dijital mikrometre
ekonomik fiyatli hassas dijital kalinhk
8lcim cihazidir. 0.00T mm
hassasiyetiyle daima saghkli bir
sekilde kalinlk 8lcim yapabilirsiniz.

DASQUA 4210

- Dasqua 4210 dijital mikrometre;
hem in¢c hemde mm ile 8lgim
yapabilmektedir.

- Uzerinde bulunan sadece iki buton
ile kullanmi cok kolaydir.

- Okunakli dijital LCD ekrana
sahiptir.

- Tek tugla ekranda gérilen deger
sifirlanabilmektedir.

- Saglam bir dig yapisi vardir.

- Ayar vidasi ile; 6lcOm yaparken
ileri geri hareket eden 8lcim
cubugunun sertligi ayarlanabilir.

- Koruyucu plastik kutusu vardir.

Olcom arahg :0...25 mm
Hassasiyet :0.001 mm
Inch ve mm Olgebilme : Var

Rakam yuksekligi : 7.5 mm
Sifirlama : Var

LX-A SHORE A

LX-A Sertlik 8lcum cihazi
(Shore A sormetre); yumusak
malzemelerin sertligini élgmek
Uzere dizayn edilmistir.

LX-A SHOREMETRENIN OZELLIKLER

- Opsiyonel olarak satin alacaginiz
standa baglanarak 8lgim de
yapabilirsiniz.

9 0
L) Ay
ST

\{\\\'\ - Pastik kutusunun icerisinde
Q\z\‘&* korunakl bir sekilde tarafiniza
= goénderilmektedir.
5& , = - Kolay kullanimi ve dayanikl bir
Zw f ‘bé’ yapist vardir.
f’—’/;,// b - Beyaz renk arka kadran rengi vardir.

LYK Dijital Shoremetre cihazi;

kauguk ve plastik gibi malzeme
yapisina sahip olan materyallerin
sertligini kontrol etmek icin yapilmig
bir cihazdir.

- LYK Dijital Shore metre el tipi
portatif bir sertlik 8lctm cihazidir.

- Kullanimi ¢ok kolaydir; ON/OFF
butonuyla agilir ve 8lcimi yapilacak
olan malzemeye bastirilarak 6l¢imo
yapilr.

- Otomatik kapanma fonksiyonu ile
cihaz kullanilmadigi zaman bir sire
kendini otomatik olarak kapatacaktir.
- LYK dijital sormetrenin okunakli ve
gdzleri yormayan genis LCD ekrani
bulunmaktadir.

- Hold butonu ile ekranda gérdiginiz
degeri sabitleyebilme yapilabilmektedir.

BW PLATFORM BASKUL ONAVYLI

Max : 1500 kg.
Tabla 120x120 / 120x150 cm.
Max : 3000 kg.
Tabla 120x120 / 120x150 cm.
Tabla 150x150 / 150x200 cm.

DESiS KANTAR MODELLERI

ESIS

PROFESSIONAL WEIGHING CENTRUM

Kefe: 70 x 80 cm Kefe : 50 x 60 cm Kefe: 40 x 50 cm

Max : 150 kg. Tabla : 40x50 cm.  Max : 300 kg. Tabla : 50x60 cm.
Max : 150 kg. Tabla : 50x60 cm.  Max : 300 kg. Tabla : 60x70 cm.

Max : 600 kg. Tabla : 70x80 cm.
Max : 600 kg. Tabla : 80x90 cm.
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